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Parkeringsplasser

5-10% av p-plassene, minimum 1 plass ved alle bygg





NHF mener det alltid skal være 
heis i bygg med forbindelse 
mellom etasjene

Byggeforskriftens heisparagraf kan ikke tolkes 

isolert §10-41

Arbeids- og publikumsbygninger med mer enn 
о ŜǘŀǎƧŜǊΣ όΧύ ǎƪŀƭ Ƙŀ ƘŜƛǎΦ



Teknisk forskrift

3. Atkomst i byggverk

I byggverk med atkomst fra kjørbar vei til 
hovedinngang etter § 10-21 skal atkomst videre fra 
hovedinngang helt frem til, og inklusive, 
inngangsdøren være brukbar for orienterings- og 
bevegelseshemmede til følgende deler av byggverket 
(..)

Å arbeidsplass, herunder pauserom og sanitærrom 
m.v., egnet for orienterings- og 
bevegelseshemmede 

. 



§10-31   punkt 3

ÅDersom bygningen har flere atkomster og 
disse er forbundet med innvendig 
kommunikasjonsvei, skal denne være brukbar 
for orienterings- og bevegelseshemmede.



inngang Č

ċ inngang 

Butikk/kontor

Butikk/kontor



Når bygg skifter funksjon 

Lager

Utsalg



NHF mener trappeheiser 

kun er akseptabelt i gamle 

bygg uten andre alternativ

ÅKan ikke brukes av alle (rullator)

ÅStigmatiserende 

ÅTungvinte



Statens 
bygningstekniske etat: 

Heis med påholden 
knapp er lite 

tilfredsstillende løsning




